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Typen

Ein Konzept, zwei Größen 
Die EOS-Serie vereint alle Funktionen eines soliden  
Etikettendruckers mit höchstem Bedienkomfort.

          , der Kompakte 
für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 152 mm

 Etikettendrucker EOS 2
dpi 203 300

bis mm/s 150 150
Druckbreite bis mm 108 105,7
Etikettenrolle Durchmesser bis mm 152 152

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

           für große Etikettenrollen 
bis zu einem Durchmesser von 203 mm 

 Etikettendrucker EOS 5
dpi 203 300

bis mm/s 150 150
Druckbreite bis mm 108 105,7
Etikettenrolle Durchmesser bis mm 203 203

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Mobil drucken
 

 
Steckdose für den Stromanschluss vorhanden ist.  

 
 

Technische Daten zum Akku siehe Zubehör

für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 152 mm

 Etikettendrucker EOS 2 mobile
dpi 300*

bis mm/s 150
Druckbreite bis mm 105,7
Etikettenrolle Durchmesser bis mm 152

16,5 - 25 VDC

für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 203 mm

 Etikettendrucker EOS 5 mobile
dpi 300*

bis mm/s 150
Druckbreite bis mm 105,7
Etikettenrolle Durchmesser bis mm 203

16,5 - 25 VDC
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Details

1   Rollenhalter 
Die Etikette  
beim Schließen automatisch zentriert.

2   Transferfolienhalter
Der Ansch  die Folienbreite einstellbar.

3   Druckkopf 203 / 300 dpi
Bei R  

4

Über eine Spindel ist die Sensorposition mit 
-

5   Druckwalze DR4
Zur Rei oder bei Verschleiß kann die 

6   Materialführung
Mit dem Dreh  

7   Abreißkante
 

Schnittstellen auf der Geräterückseite 
1   für SD-Speicherkarte

2    für Service Key, USB-Speicher-   
         stick, Tastatur, Barcodescanner,  
       USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick

3    für PC-Anschluss

4   

5   RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

Bedienfeld

1  LED-Anzeige:      Netz EIN 

2  Statusleiste:         
                                         SD-Speicherkarte / USB-Speicherstick, Bluetooth,  
                                          WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

3  Druckerstatus:    
                                         Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start

4   Tasten      für Schneide- / Perforationsmesser: direktes Schneiden  
                                                     Abreißmodus:                                   nächstes Etikett drucken

5 für den Service Key oder einen Speicherstick, 
                                         um Daten in den IFFS-Speicher zu laden
      
6  

 

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien  
 

-

    

  Etikettenvorschub

  

  Wiederholdruck letztes Etikett
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 Standard         Option

1)  

1.1 1.2 1.3 1.4
Etikettendrucker EOS 2 EOS 5 EOS 2 mobile EOS 5 mobile
Druckkopf

zentriert
Druckprinzip Thermotransfer, Thermodirekt

 dpi 203 300 203 300 300 300
bis mm/s 150 150 150 150 150 150

Druckbreite bis mm 108 105,7 108 105,7 105,7 105,7
Material1)

Etiketten, Endlosmaterial       auf Rolle oder Spule
                                       
                                                                                       Leporello - -
Etiketten Breite                 mm 

   ab mm 5
                       ab mm 12

Dicke                                                                     mm 0,05 - 0,6
Breite mm 25 - 120
Dicke mm 0,05 - 0,16

Endlosmaterial Breite mm 5 - 120
Dicke mm 0,05 - 0,5

            bis 2 240
Schrumpfschlauch  Breite endlos                                                    mm 5 - 85

Dicke                                                             bis mm 1,1
Vorratsrolle Außendurchmesser                               bis mm 152 203 152 203

Kerndurchmesser mm 38,1 - 76
                     außen oder innen

Transferfolie
Farbseite außen oder innen
Rollendurchmesser bis mm 72
Kerndurchmesser mm 25,4

bis m 360
Breite mm 25 –114
Druckermaße und -gewichte
Breite x Höhe x Tiefe mm 253  x 189 x 322 264 x 245 x 412 253 x 189 x 322 264 x 245 x 412

4 5 4 5
Etikettensensor mit Positionsanzeige
Durchlichtsensor für Etiketten, Stanzmarken oder  

Druckmarken bei durchscheinenden Materialien und Materialende
Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien und Materialende

Abstand                         mm 0 - 58
Materialdurchlasshöhe                                                                bis mm 4
Elektronik
Prozessor 32 Bit Taktrate                                                                 MHz 800

256
50

               bis GB 512
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr

Schnittstellen
RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss

Ethernet 10/100 BASE-T  
TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC

1 x USB Host am Bedienfeld für Service Key oder USB-Speicherstick

2 x USB Host auf der Rückseite für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner,  
USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick

Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC
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Technische Daten



EOS 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
EOS mobile 24 VDC

Standby 1,8 W / typisch 45 W / max. 100 W
Temperatur /     Betrieb +5 - 40°C / 10 - 85 % nicht kondensierend

 0-60°C / 20 - 85 % nicht kondensierend
                                Transport –25 - 60°C / 20 - 85 % nicht kondensierend

CE, FCC, ICES-3, CB, cULus, CCC, EAC, 
RCM, CoC Mexico, BIS, BSMI, KC-Mark

Touchscreen LCD-Farbdisplay
4,3"

272 x 480
Einstellungen

Etiketten       Sprache
Transferfolie       Land
Abreißen       Tastatur
Schneiden       Zeitzone
Schnittstellen  Zeit

 Interpreter
Statusleiste

Datenstrom aufzeichnen       WLAN

   Uhrzeit
Überwachungen

Transferfolie Ende                
Materialende                            
Peripheriefehler 

Testeinrichtungen

Testausdruck, 
Analyse

WLAN-Status                          Monitormodus

 
  kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.

intern vorhanden

speicherbar

5 Bitmap-Fonts:   7 Vektor-Fonts: 
12 x 12 Punkte       AR Heiti Medium GB-Mono 
16 x 16 Punkte      CG Triumvirate Condensed Bold
16 x 32 Punkte      Garuda  

OCR-B                       Monospace 821 

TrueType-Fonts
Zeichensätze

DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869
EBCDIC 500
ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16
WinOEM 720  
UTF-8
MacRoman
DEC MCS
KOI8-R

osteuropäisch                              Griechisch
Chinesisch vereinfacht               Latein
Chinesisch traditionell             Hebräisch
Thai                                                   Arabisch

Bitmap-Fonts Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm

Vektor- / 
TrueType-Fonts

Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm

Fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers  

Zeichenabstand Variabel oder Monospace für feste Zeichenabstände

Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen  

Linear Code 39, Code 93 Interleaved 2/5
Code 39 Full ASCII Ident- und Leitcode 
Code 128 A, B, C der Deutschen Post AG
EAN 8, 13 Codabar
EAN/UCC 128/GS1-128 JAN 8, 13
EAN/UPC Appendix 2 MSI 
EAN/UPC Appendix 5 Plessey
FIM Postnet
HIBC RSS 14
  UPC A, E, E0

2D und Stacked DataMatrix

QR-Code
Micro QR-Code
GS1 QR-Code
GS1 DataMatrix
PDF 417
Micro PDF 417
UPS MaxiCode
GS1 DataBar
Aztec 
Codablock F 
RSS 14 truncated, limited, stacked,  
stacked omni-directional
Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio

 
 

cablabel S3 Lite

cablabel S3 Pro
cablabel S3 Print

mit
CODESOFT
NiceLabel
EASYLABEL
BarTender

 Stand-alone-Betrieb
 

treiber für

Apple  
-Druckertreiber 

ab Version 10.6

Linux- 
Druckertreiber 

ab CUPS 1.2

Druckersprache JScript
abc Basic Compiler
SAP
Database Connector

 

5

Technische Daten

Weitere Infomationen unter 

 Standard         Option



Etikettensoftware cablabel S3

 

 
 

 
 

 
 
 

Stand-alone-Druck

 

 
Weitere Informationen unter 

1   
  zum Erstellen verschiedener Objekte für die Etiketten
 
2   Registerkarten

 
3   Ebenen

 

4   Designer
 
5   Druckerwarteschlange

  
6   Treiber
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bietet cab Treiber in 32 / 64 Bit für Betriebssysteme ab 
 

  Windows1)-Treiber 
                  

 

  Mac OS X2)3)-Treiber
                   cab bietet auf CUPS basierende Druckertreiber  

  3)

                   Linux-Treiber basieren auf CUPS.

Treiber sind auf der DVD im Beipack des Druckers und zum  
  

Programmierung

Treiber

  JScript 
                    

   
                 

sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die 

können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel einer 
einem Barcodescanner oder einer SPS, übernommen

Integration

Replace-Datei 
benutzen und 
variable Daten 
in SAPScript 
austauschen

Etiketten und 
Replace-Datei 
mit cablabel S3 
erstellen

 
aus SAP

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

  
                    Als Partner im SAP4)

SAPScript aus SAP R/3 anzusteuern. Das Hostsystem sendet nur 

Druckersteuerung

1)  
2)  
3) +  
4)

  Network Manager 
                  

 

  Database Connector
                   

  

 
                  
                  

Ein Timeserver synchronisiert die Uhrzeit und das Datum.

Druckerverwaltung
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Zubehör für alle Gerätetypen

Schneidemesser
 be

Schneidemesser
 Technische Daten                                
 Material Breite    mm 120
                   2           60 - 240
                   Dicke  mm 0,05 - 1,1

10
Durchlasshöhe               bis mm 2,5

 Schnitte/min                             bis 200

 

Schneide- und Perforationsmesser
en 

perforiert, um diese anschließend von Hand zu trennen.  

Druckwalze DR4-25
Materialbreite bis 25 mm;  

Druckwalze DR4-50
Materialbreite bis 50 mm;

SD-Speicherkarte 
8 GB

 
8 GB

 

 
 

Anschlusskabel RS232 C

Schneide- und Perforationsmesser
 Technische Daten                                
 Perforieren 2,5

0,8
 Material Breite    mm 45
                   2           60 - 240
                   Dicke  mm 0,05 - 1,1

10
Durchlasshöhe               bis mm 2,5

 Schnitte/min                             bis 200

 



5.2                

6.1                 

5.1                

9

Zubehör

Leporellobremse 
für EOS 2 und EOS 5. Das Leporelloma

 

Die Materialr

Akkupack
 

 

 Technische Daten                                
Rollendurchmesser     bis mm 390 
Kerndurchmesser         ab mm 38

außen oder innen
4 

Akkupack 2
 Technische Daten                                

                      V 18  
Kapazität                                    Ah 2,1

36
Ladezeit                                  ca. h 2 

100 - 240 VAC, 50/60 Hz



Zubehör

2.3

2.4 5977370 SD-Speicherkarte 8 GB

2.5 5977730 USB-Speicherstick 8 GB

2.6 USB-WLAN-Stick  

2.7 5977731

USB-WLAN-Stick  
mit Stabantenne  

 
+ 5 GHz a/n/ac

2.8 5977732 USB-Bluetooth-Adapter

3.1 5550818 Anschlusskabel RS232 C

4.1
5965520

5966730

Schneidemesser EOS 2

Schneidemesser EOS 5

4.2

5965910

5969891

Schneide- und 
Perforationsmesser EOS 2
Schneide- und 
Perforationsmesser EOS 5

5.1 5965586

5.2 5953753 Leporellobremse

6.1
5542640

5542660

Akkupack 2 EOS2

Akkupack 2 EOS5

Drucker

1.1
5978201

5978202

 
Etikettendrucker EOS 2/200

Etikettendrucker EOS 2/300

1.2

 
 

5978211 

5978212  

 Etikettendrucker EOS 5/200

 Etikettendrucker EOS 5/300

1.3
 Etikettendrucker  
 EOS 2 mobile/300

1.4
 Etikettendrucker  
 EOS 5 mobile/300

                                             Lieferumfang
                                             Etikettendrucker

                                             

                                             Ersatzteilliste DE / EN

                                                
                                             Linux-Druckertreiber DE / EN / FR 
                                             

                                             Database Connector

 

Lieferprogramm
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unter 

2.1
Druckkopf 203 dpi

Druckkopf 300 dpi

2.2
11.7

5588000

5588001
5588100
5588101
5588150
5588151
5588152

5588002
5588105
5588106
5588155
5588156
5588157

cablabel S3 Lite
 
cablabel S3 PRO 1 WS
cablabel S3 PRO 5 WS
cablabel S3 PRO 10 WS
cablabel S3 PRO 1 Zusatzlizenz
cablabel S3 PRO 4 Zusatzlizenzen
cablabel S3 PRO 9 Zusatzlizenzen

cablabel S3 Print 1 WS
cablabel S3 Print 5 WS
cablabel S3 Print 10 WS
cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz
cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen
cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
 
cablabel S3 Print Server

11.10 9008486  
al



cab Produktübersicht
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 Etikettendrucker EOS 2

bis 152 mm Durchmesser

Etikettendrucker EOS 5

bis 203 mm Durchmesser

  Etikettendrucker A8+ 

Etikettendrucker XD4T Etikettendrucker XC +

Druckmodule PX Etiketten
aus über 400 Materialien

Transferfolien
in Wachs-, Harz- und Harz/Wachs-Qualität

cablabel S3

für horizontales oder vertikales Spenden zum Einbau in Etikettiermaschinen

+
für Einzelteile und Serien



© cab/9009325

Deutschland

Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich

Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA

Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko

Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan

Taipeh

www.cab.de/tw

China

www.cab.de/cn

China 

www.cab.de/cn

Südafrika

Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 Vertriebspartner in über 80 Ländern
Ihr Händler:

REA Elektronik GmbH
Teichwiesenstr. 1
64367 Mühltal
T: +49 (0) 6154 - 638 0
F: +49 (0) 6154 - 638 195
info@rea-label.de
www.rea-label.com


