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SQUIX

Etikettendrucker fUr den Industrieeinsatz

Die professionellen SQUIX-Industriedrucker sind die Weiterentwicklung
der erfolgreichen Druckerserie A*. Sie kommen in einem breiten
Anwendungsgebiet zum Einsatz. Ihre Entwicklung ist konsequent auf

einfache und intuitive Bedienung und hohe Zuverlassigkeit ausgerichtet.

Die Druckmechanik und das Gehause sind aus hochwertigen Materialien
gefertigt und perfekt in Form und Funktion aufeinander abgestimmt.
Umfangreiche Peripherie und Software erméglichen kundenspezifische
Lésungen.

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder in einem Netzwerk
- die robusten SQUIX-Drucker sind jeder Anforderung gewachsen. Der
Highspeed-Prozessor sorgt fiir schnelle Verarbeitung eines Druckjobs
und stellt das angeforderte Etikett sofort zur Verfligung.

Anwendungsbeispiele:

Leiterplattenetiketten Typenschilder

Wenn nur wenig Platz zur Verfligung steht. Schriften, Grafiken und Barcodes
Kleinste EtikettengroRe 4 x 3 mm

gestochen scharf mit bis zu 600 dpi

innovative Technologie

einfache Bedienung

praziser Eindruck
« zuverlassiges und schnelles Drucken
« kompaktes, ansprechendes Design

« hochste Qualitatsanspriiche

Karton- und Palettenetiketten
bis DIN A5-Format

|=sxwriCE

= |



Industriedrucker

1.1 Der Schmale
fuir kleine Etiketten bei geringer Aufstellflache

Etikettendrucker ‘ SQUIX 2

Druckauflésung dpi 300 600
Materialfithrung Druckgeschwindigkeit bis mm/s 250 150
Druckbreite bis mm 56,9 54,1

linksbiindig

1.2 Der Universelle
Das meistverkaufte Industriegerat mit umfangreichem Zubehor

Etikettendrucker | SQUIX4.3 | SQUIX4

Druckauflésung dpi 203 300 300 600
Druckgeschwindigkeit bismm/s 250 250 300 150
Druckbreite bismm 104 108,4 105,7 105,7

1.3 Der Breite
fiir Odette- und UCC-Etiketten in Logistikanwendungen

Etikettendrucker | SQUIX 6.3

Druckauflésung dpi 203 300
Druckgeschwindigkeit bis mm/s 250 250
Druckbreite bis mm 168 162,6

Basisversionen Spendeversionen P
Zusatzlich zur Basisversion
kénnen die Etiketten gespendet
werden. Nach dem Drucken wird
das Etikett vom Trager gelost.

Es kann von Hand oder durch
einen Applikator abgenommen
werden. Lieferung inklusive
1/0-Schnittstelle.

Zum Drucken auf Etiketten

und Endlosmaterial, auf Rollen
gewickelt oder Leporello gefaltet.
Das Material wird an der gezack-
ten AbreilRkante getrennt.
Optional kann es geschnitten
oder extern aufgewickelt werden.

Der Extrabreite
fir Paletten- und Fassetiketten

Etikettendrucker | As?t
Druckauflésung dpi 300
Druckgeschwindigkeit bis mm/s 150
Druckbreite bis mm 216

Weitere Informationen zum A8* unter
www.cab.de/a8plus




© Faltdeckel

Der zweiteilige Deckel aus schlagfestem Kunststoff wird beim
Offnen eingeklappt. Damit wird nur eine geringe Aufstellflache
benétigt. Durch das groRe Panoramafenster kdnnen der Material-
verbrauch gepriift und der komplette Druckvorgang beobachtet
werden.

© AndruckstoRel

Ein StoRel ist an der Innenseite fest montiert. Ein zweiter Stofel
wird so weit in Richtung Etikettenrand positioniert,
bis ein gutes Druckbild gewahrleistet ist.

© stabiles Metallgehiuse
Aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

(4] Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk flir hohe Eindruckgenauigkeit;
optional Silikon fiir besonders lange Lebensdauer bei hoherer
Eindrucktoleranz

© Spendefunktion

Uber die Spendekante wird das Etikett vom Tragermaterial
abgelost. Hohe Eindruck- und Spendegenauigkeit werden durch
die angetriebene Umlenkwalze und die Andruckrolle erreicht.

Etikettendrucker
SQUIX 4P

O Peripherieanschluss

Einfach und schnell sind die Zusatzmodule anschlieRbar.
Alle Peripheriegerate werden mit zwei Zapfen am Drucker
aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.

@ Transferfolienhalter

Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen,
einfachen Transferfolienwechsel.

O Rollenhalter

Der gefederte Randsteller mit Drehverschluss gewahrleistet

einen gleichbleibenden Zug beim Materialvorschub und damit
hohe Eindruckgenauigkeit. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser
von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

© Interner Aufwickler

Bei der Spendeversion kénnen mit dem Aufwickler Etiketten
oder Tragermaterial mit oder ohne Pappkern aufgewickelt werden.
Die dreiteilige Spannachse ermdglicht ein einfaches Materialhandling.

@ Schwinge

Die federnde Schwinge mit Umlenkrollen aus Teflon
dampft die Zugkraft beim Druckstart und verbessert
damit die Eindruckgenauigkeit.

@ Materialfiihrung

Sieist an der Schwinge montiert. Der Anschlag wird
mit dem Drehknopf bis zum Etikettenrand positioniert.



Etikettendrucker Serie M

1.4 Der Prazise und Vielseitige

Alle Materialien kdnnen bedruckt werden, die auf Rollen oder
Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind - insbesondere
sehr kleine Etiketten oder schmale Endlosmaterialien

wie flachgepresste Schlauche.

Materialfiihrung Es ist keine Einstellung der StéRel fiir die Etikettenbreite notwendig.

il Flr schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Etikettendrucker | SQUIX4.3M | SQUIX4M

Druckauflésung dpi 203 300 300 600
Druckgeschwindigkeit bismm/s 250 250 300 150
Druckbreite bismm 104 108,4 105,7 105,7

Unterschiede zur
linksbdndigen Materialfuhrung

© Transferfolienhalter

Einfaches Einlegen der Transferfolien mit den
dreiteiligen Spannachsen. Das Positionieren
wird durch das aufgedruckte Lineal erleichtert.

O Rollenhalter

Automatisches Zentrieren der Materialrolle
beim Anlegen des Randstellers. Bei Rollen
mit einem Kerndurchmesser von 100 mm
ist ein Adapter empfehlenswert.

© AndruckstéBel

Die beiden StoRel sind fur alle Material-
breiten fest montiert. Es sind keine
Einstellungen und Justagen

am Druckkopf notwendig.

O Materialfiihrung

Préziser Eindruck durch die Materialfiihrung
direkt vor der Druckwalze. Das Einstellen
der Materialbreite erfolgt Giber eine Spindel.

© Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk

fur hohe Eindruckgenauigkeit;

optional Silikon fiir besonders lange . v

Lebensdauer bei héherer Eindrucktoleranz - - ol Etikettendrucker
' g SQUIX4 MP

O schmale Druckwalzen
Flr einen prazisen Eindruck sind bei
schmalen Materialien und Transferfolien w DR4-M25
auch schmale Druckwalzen erforderlich.
Damit werden der Druckwalzenabrieb, 6] M‘

=== DR4-M50
beim Materialtransport vermieden.
Gummierung: synthetischer Kautschuk - N’ DR4-M80

die Druckkopfverschmutzung und Fehler



Etikettendrucker Serie MT

Materialfiihrung
zentriert
mit Separator

Unterschiede zur
linksbindigen Materialfihrung

© Transferfolienhalter

Einfaches Einlegen der Transferfolien mit den
dreiteiligen Spannachsen. Das Positionieren
wird durch das aufgedruckte Lineal erleichtert.

©® Rollenhalter

Automatisches Zentrieren der Materialrolle
beim Anlegen des Randstellers. Bei Rollen
mit einem Kerndurchmesser von 100 mm
ist ein Adapter empfehlenswert.

© AndruckstoRel

Die beiden StoRel sind fir alle Material-
breiten fest montiert. Es sind keine
Einstellungen und Justagen

am Druckkopf notwendig.

O Ableitbiirste

Hauptséachlich bei Kunststoffmaterialien
wird nach dem Druck die elektrostatische
Aufladung abgeleitet.

© separator

Bei hoher Heizenergie kann nach dem
Drucken die Transferfolie auf dem Textil-
band verkleben. Die Zugwalze trennt
das Material sicher von der Transferfolie.

O Materialfithrung

Praziser Eindruck durch die Materialfiihrung
direkt vor der Druckwalze. Das Einstellen
der Materialbreite erfolgt Giber eine Spindel.

© Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk

fiir hohe Eindruckgenauigkeit;

optional Silikon fiir besonders lange
Lebensdauer bei héherer Eindrucktoleranz

© schmale Druckwalzen

Flr einen prazisen Eindruck sind bei
schmalen Materialien und Transferfolien
auch schmale Druckwalzen erforderlich.
Damit werden der Druckwalzenabrieb,
die Druckkopfverschmutzung und Fehler
beim Materialtransport vermieden.
Gummierung: synthetischer Kautschuk

1.5 Der Textildrucker

Auch Etiketten oder Endlosmaterialien auf Rollen oder Spulen
kénnen bedruckt werden.

Es ist keine Einstellung der StoRel flr die Etikettenbreite notwendig.

Fiir schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Etikettendrucker |SQUIX4.3MT| SQUIX 4 MT

Druckauflésung dpi 300 300 600

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 250 300 150

Druckbreite bis mm 108,4 105,7 105,7
T I|
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7 S 7 Etikettendrucker

SQUIX 4 MT
M DR4-M25
M DR4-M50
- N’ DR4-M80
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Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterkldrenden Symbolen
zur Konfiguration der Gerateeinstellungen

© LED-Anzeige: Netz EIN

O statusleiste: Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung,
SD-Speicherkarte/SB-Speicherstick gesteckt, Bluetooth, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

© Druckerstatus: Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag,
Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start

(4] Tasten fiir Peripherie
Schneide-/Perforationsmesser: direktes Schneiden
Externer Aufwickler: AuRen- oder Innenwicklung
AbreiR- oder Spendemodus: ndchstes Etikett drucken
Applikator: Etikett applizieren

O Bedienung
L.24 Sprungins Meni ﬂ Abbruch und Léschen
u Wiederholdruck aller Druckauftrage

letztes Etikett L. Etikettenvorschub

m Unterbrechung und Fort-
setzung des Druckauftrags

O usB-Steckplatz fiir den Service Key oder einen Speicherstick,
um Daten in den IFFS-Speicher zu laden

@ USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n als Beipack im Lieferumfang enthalten;
Im Hotspot Mode kann mit einem mobilen Gerdt eine WLAN-Verbindung direkt zum Drucker hergestellt werden.

275 s

0 s

Einstellmoglichkeiten Druckparameter Druckoffset Y Druckgeschwindigkeiten  Videoanleitungen
Schieberegler Uber Scrollfunktion QR-Code mit dem
zur Schnelleinstellung, Mobilgerét scannen

+ Tasten zur Feineinstellung und Erkldrvideo ansehen



Druckkopfe

Alle Druckkopfe sind bei gleicher Breite beliebig austauschbar.
Sie werden von der CPU automatisch erkannt und kalibriert.
Wichtige Daten wie Laufleistung, maximale Betriebstemperatur
und Heizenergie werden direkt im Druckkopf gespeichert.

Die Werte kdnnen im Werk ausgelesen werden.

2.1

Druckképfe fiir SQUIX 2, SQUIX 4 - 300, 600 dpi

mit randscharfem Druckbild
fuir Typenschilder mit kleinen Schriften, Grafiken
zur Beschriftung von Materialien mit hohem Energiebedarf

Druckképfe fiir SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 - 203, 300 dpi
langlebig, fir raue Umgebung und Thermodirektdruck

D 'y Ckwa lZE N in zwei Materialtypen

2.2 Druckwalzen DR

Gummierung: synthetischer Kautschuk
] Sie sind fiir hohe Eindruckgenauigkeit geeignet
und werden standardmaRig geliefert.
N Druckwalzen DRS

Gummierung: Silikon
Sie besitzen eine besonders lange Lebensdauer
bei héherer Eindrucktoleranz.

Schnittstellen auf der GeraterUckseite

© steckplatz fiir SD-Speicherkarte

@ 2 x USB Host-Schnittstellen fiir Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur,
Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick

© USB 2.0 Hi-Speed Device fiir PC-Anschluss
O Ethernet 10/100 BASE-T
© RS232C-Schnittstelle 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

O 3.1 1/0-Schnittstelle beim Spendegerit Standard, beim Basisgerét Zubehér
Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettiervorgang
gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben.

Konform zu IEC/EN 61131-2, Typ 1+3; alle Ein- und Ausgénge mit galvanischer
Trennung und Verpolungsschutz, Ausgénge zusatzlich kurzschlussfest

Eingange PNP Ausgédnge PNP; NPN auf Anfrage
Druck- und Etikettiervorgang starten Drucker/Peripherie bereit

Erstes Etikett drucken Druckauftrag vorhanden
Druckwiederholung Applikator in Grundposition
Druckauftrag l6schen Papiertransport EIN

Etikett entnommen Etikett in Spendeposition
Etikettierzyklus unterbrechen Applikator in Etikettierposition
Pause Transferfolie Vorwarnung

Reset Sammelfehler



Technische Daten

@ Typisch O Moglich M Standard [ Option

SQUIX SQUIX SQUIX SQUIX
Etikettendrucker 4.3 4M 4.3MT 4MT

Materialfiihrung
Thermotransfer

Druckprinzi
P P Thermodirekt

Druckauflésung dpi
Druckgeschwindigkeit bis mm/s
Druckbreite bis mm
Druckbeginn Abstand zur Anlegekante mm

Material

Rolle, Leporello,
Spule (Spule nur
bei zentriert)

Papier, Karton, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec
Smart Labels

Konfektionierte Schrumpfschlduche
Flachgepresste Endlos-Schrumpfschlduche
Textilbédnder

Etiketten? Breite mm
Hohe ohne Etikettenriickzug? abmm
mit Etikettenrickzug? ab mm

mit Etikettenriickzug beim Spenden ab mm

Maximalhéhe mm
Dicke mm

Tréagermaterial  Breite mm
Dicke mm

Endlosmaterial  Breite mm
Dicke mm
Gewicht (Karton) bis g/m?

Schrumpfschlauch Breite konfektioniert bis mm
Breite endlos mm
Dicke bis mm

Rolle, Spule AuRendurchmesser bei Kerndurchmesser mm
Wicklung

Transferfolie®

Farbseite

Rollendurchmesser bis mm

Kerndurchmesser mm

Lauflénge bis m

Breite mm

Interner Aufwickler bei Spendeversion

AuBendurchmesser bis mm

Kerndurchmesser mm

Wicklung

Druckermafle und -gewichte

Breite x Hohe x Tiefe mm

Gewicht kg

Etikettensensor mit Positionsanzeige
Durchlichtsensor fiir
Reflexsensor von unten oder oben fir

Abstand Sensor  zur Anlegekante linksbiindig mm
von Mitte zur Anlegekante  zentriert mm
Materialdurchlasshéhe bis mm
Elektronik
Prozessor 32 Bit Taktrate MHz
Arbeitsspeicher (RAM) MB
Datenspeicher (IFFS) MB
Steckplatz fiir SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC) bis GB

Batterie flir Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n

Schnittstellen

RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

USB 2.0 Hi-Speed Device fiir PC-Anschluss

Ethernet 10/100 BASE-T

1x USB Host am Bedienfeld fiir
1x USB Host am Bedienfeld fiir

2 x USB Host auf der Riickseite fir
WLAN 802.11b/g/n, Hotspot oder Infrastructure Mode
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC
Digitale I/O mit 8 Ein- und Ausgéngen

GHz

Spende-/Basisgerat

linksbiindig zentriert
[ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
O - [ J [ J ©) - [ J [ J [ J [ J o - [ J O -
300 600 203 300 300 600 203 300 203 300 300 600 300 300 600
250 150 250 250 300 150 250 250 250 250 300 150 250 300 150
56,9 54,1 104 108,4 105,7 105,7 168 162,6 104 108,4 105,7 105,7 108,4 105,7 105,7
2 2,8 1,2 2 0,5 3,2 zentriert
[ J [ J [ J [ J [ J
= [ J [ J [ J @)
- O ©) [ ] (@]
- - - [ J (@]
- - - O [ J
4-63 20-116 46-176 4-110 4-110
4 4 6 3 4
4 6 12 4 6
6 6 12 6 -
2.000
0,03-0,60
24-67 24-120 50-180 9-114 9-114
0,03-0,16
24-67 24-120 50-180 9-114 9-114
0,05-0,50
300
= 120 = 114 114
= = = 4-85 4-85
= 1,1 = 1,1 1,1
205/38,1-76
180/100
aulen oderinnen
auRen oderinnen
80
25,4
450
25-57 25-114 50-170 25-114 25-114
142 -
38,1-40 -
auBen -
200x288x460 252x288x460 312x288x460 252x288x460 252x288x460
9 10 14 10 10

Etiketten, Stanzmarken oder Druckmarken bei durchscheinenden Materialien und Materialende
Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien und Materialende
5-26 5-60 5-60 - -
- - - 0-55 0-55

800
256
50
512
|
n
M (als Beipack im Lieferumfang enthalten)

|
|
LPD, IPv4, RawlP-Printing, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP,
TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC
Service Key oder USB-Speicherstick
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick
2,4M/50
[ |
/O

Y Bei kleinen Etiketten, diinnem Material oder starkem Kleber kann es Einschrankungen geben. Kritische Anwendungen sind zu testen.

2 beim Abreifken, Schneiden, Aufwickeln

3 Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Tragermaterials entsprechen.



Technische Daten

Betriebsdaten
Spannung
Leistungsaufnahme

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC

Standby <10 W/ typisch 150 W / maximal 300 W

Temperatur/ Betrieb +5-40°C/ 10 - 85 % nicht kondensierend
LuftfeuchtigkeitLager 0-60°C /20 - 85 % nicht kondensierend
Transport  -25-60°C/20 - 85 % nicht kondensierend
Zulassungen CE, FCC, CB, cULus, CCC
Bedienfeld
Touchscreen LCD-Farbdisplay
Bilddiagonale 4,3"
Auflésung Pixel B x H 272 x 480
Einstellungen
Drucken Region:
Etiketten Sprache
Transferfolie Land
Abreiften Tastatur
Spenden Zeitzone
Schneiden Zeit
Etikettieren Anzeige:
Schnittstellen Helligkeit
Fehler Energiesparmodus
Orientierung
Interpreter
Statusleiste
Datenempfang Bluetooth
Datenstrom aufzeichnen WLAN
Transferfolie Vorwarnung  Ethernet
SD-Speicherkarte gesteckt  USB Slave
USB-Speicherstick gesteckt Uhrzeit
Uberwachungen
Transferfolie Vorwarnung  Druckkopfspannung
Transferfolie Ende Druckkopftemperatur
Materialende Druckkopf offen

Testeinrichtungen
Systemdiagnose

Infoanzeige,
Testausdruck,
Analyse

Statusmeldungen

Schriften
Schriftarten
intern vorhanden

speicherbar
Zeichensatze

Andruckrolle offen
(bei Spendeversion
und Separator)

Peripheriefehler

bei Einschalten, inklusive Druckkopferkennung

Statusausdruck Testgitter
Schriftenliste Etikettenprofil
Gerateliste Ereignisliste

WLAN-Status

- Ausdruck zu Gerateeinstellungen, z. B.
Drucklangen- und Betriebsstundenzahler

- Abfrage Geréatestatus per Softwarebefehl

- Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler,
kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.

Monitormodus

7 Vektor-Fonts:
AR Heiti Medium GB-Mono
CG Triumvirate Condensed Bold

5 Bitmap-Fonts:
12 x 12 Punkte
16 x 16 Punkte

16 x 32 Punkte Garuda

OCR-A HanWangHeilLight

OCR-B Monospace 821
Swiss 721

Swiss 721 Bold
TrueType-Fonts
Windows-1250 bis -1257
DOS 437,737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869

EBCDIC 500

1SO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16
WinOEM 720

UTF-8

MacRoman

DEC MCS

KOI8-R

westeuropaisch kyrillisch
osteuropaisch Griechisch
Chinesisch vereinfacht Latein
Chinesisch traditionell Hebraisch
Thai Arabisch

M Standard [ Option

Schriften

Bitmap-Fonts GroRe in Breite und Hohe 1 -3 mm
VergroRerungsfaktor 2 bis 10

Ausrichtung 0°,90°, 180°, 270°

GrofRe in Breite und Hohe 0,9 - 128 mm
VergroRerungsfaktor stufenlos
Ausrichtung 360° in Schritten von 1°

Vektor- /
TrueType-Fonts

Schriftschnitte Fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers

- abhangig von den Schriftarten

Zeichenabstand
Grafiken
Grafikelemente

Variabel oder Monospace fiir feste Zeichenabstéande

Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen
- gefiillt und gefiillt mit Verlauf

Grafikformate PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG

Barcodes
Code 39, Code 93

Code 39 Full ASCII
Code128A,B,C

Interleaved 2/5
Ident- und Leitcode
der Deutschen Post AG

Linear

EAN 8, 13 Codabar

EAN/UCC 128/GS1-128 JAN 8, 13

EAN/UPC Appendix 2 MSI

EAN/UPC Appendix 5 Plessey

FIM Postnet

HIBC RSS 14

UPCA, E, EO

2D und Stacked DataMatrix

DataMatrix Rectangle Extension

QR-Code

Micro QR-Code

GS1 QR-Code

GS1 DataMatrix

PDF 417

Software
Etikettensoftware

Laufféhig auch mit

Stand-alone-Betrieb

WHQL-zertifizierte
Windows-Drucker-
treiber fur

Apple Mac OS X
-Druckertreiber

Linux-
Druckertreiber

Programmierung

Integration

Verwaltung

Micro PDF 417

UPS MaxiCode

GS1 DataBar

Aztec

Codablock F

RSS 14 truncated, limited, stacked,
stacked omni-directional

Alle Codes sind in Hohe, Modulbreite und Ratio
variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

wahlweise Prifziffer, Klarschriftausdruck
und Start / Stop-Code abhéngig vom Codetyp

cablabel S3 Lite
cablabel S3 Viewer
cablabel S3 Pro
cablabel S3 Print
CODESOFT
NiceLabel
EASYLABEL
BarTender

Ooomm

Server 2008

Server 2008 R2

Server 2012 n
Server 2012 R2

Server 2016

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

ab Version 10.6

abCUPS 1.2

Druckersprache JScript

abc Basic Compiler

SAP

Database Connector
Druckertiberwachung

Konfiguration im Intranet und Internet
Network Manager (in Vorbereitung)

cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten.
Weitere Infomationen dazu unter www.cab.de/opensource
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Etikettensoftware cablabel S3

Gestalten, Drucken, Verwalten mit cablabel S3
cablabel S3 erschlief3t die volle Leistungsfahigkeit der cab Gerate.

Zunéachst ist das Etikett zu gestalten. Erst beim Druck ist zu entscheiden, ob es auf einem Etikettendrucker, Druck- und Etikettiersystem
oder Beschriftungslaser ausgegeben werden soll. Durch den modularen Aufbau kann cablabel S3 schrittweise an Bediirfnisse angepasst
werden. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstiitzen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin
eingebunden. Die Designeroberflache und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector
oder auch Barcodepriifgerédte konnen integriert werden.

B

Pl cimes  Drmtewinctiegs | Twgre
N TR Cof gy nml g T
d istiine ':::‘ L2 s B [P i ¥ R EEE L
2 PP E Ry T re—
: g
| e i | * k.‘i tyaping
B
LI | Wﬁ/ﬂ#}&* ST I;*T:wrm
L el - :n Teiadvald
3 o8| | Jowe GIRPAINT =
[} | N O s
- e Paintroller = . ...
4 .'n::m'-n-.:-;
| Irsaktts aedih
- Teectd 1l et i
! [ T S ]
: ® Text2
® Text3
» Toxtd
Dot Foec Bodrdsongiin
5
Py R
1 Symbolleiste 4 Designer
Hier kdnnen Sie verschiedene Objekte fiir Ihre Etiketten erstellen. Vereinfachte Gestaltung, indem Ihnen das Etikett WYSIWYG

i anzeigt wird.
2 Registerkarten &

zur schnellen Navigation zwischen den verschiedenen 5 Druckerwarteschlange

geoffneten Etiketten. Sie verfolgt alle Druckauftrage und zeigt den Status der Drucker an.
3 Ebenen 6 Treiber
Sie ermoglichen die Verwaltung verschiedener Etikettenobjekte. Mit den integrierten Hardwaretreibern kénnen Sie die Settings

und die Kommunikation mit Geraten einstellen.

Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ist die Fahigkeit des Druckers, Etiketten aufzurufen und zu drucken, auch wenn er vom Hostsystem getrennt ist.

Das Etikettenlayout wird mit einer Etikettensoftware wie der cablabel S3 oder durch Direktprogrammierung mit
einem Texteditor am PC erstellt. Etikettenformate, Text- und Grafikdaten sowie Datenbankinhalte werden
auf einer Speicherkarte, einem USB-Speicherstick oder dem internen Datenspeicher IFFS abgelegt.

Lediglich die variablen Daten werden Uber Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder

sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und/oder mit dem Database Connector
vom Host abgerufen und ausgedruckt.

Weitere Informationen unter
www.cab.de/cablabel
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Druckersteuerung und -verwaltung

Druckertreiber

Fir die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3
bietet cab Treiber in 32 / 64 Bit fiir Betriebssysteme ab
Windows Vista, Mac 0S 10.6 und Linux mit CUPS 1.2.

Windows'-Treiber

cab Druckertreiber sind WHQL-zertifiziert. Sie garantieren
hochste Stabilitdt auf dem Windows-Betriebssystem.

Mac 0S X?¥-Treiber
cab bietet auf CUPS basierende Druckertreiber
fur Programme unter Mac OS X an.

Linux-Treiber®
Linux-Treiber basieren auf CUPS.

Treiber sind auf der DVD im Beipack des Druckers und zum
kostenlosen Download unter www.cab.de/support verfiigbar.

Druckerprogrammierung

JScript

Fur die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-
cak - programmiersprache JScript entwickelt. Anleitung zum
kostenlosen Download unter www.cab.de/programmierung

abc Basic Compiler

Zusatzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestand-
teil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor
die Daten an die Druckaufbereitung Gibermittelt werden. Es lassen
sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die
bestehende Druckanwendung eingreifen zu muissen. Auferdem
kénnen Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel einer Waage,
einem Barcodescanner oder einer SPS, libernommen werden.

Druckerintegration

w Printer-Vendor-Programm

" Als Partner im SAP? Printer-Vendor-Programm hat cab
die Replace-Methode entwickelt, um cab Drucker einfach mit
SAPScript aus SAP R/3 anzusteuern. Das Hostsystem sendet nur
die variablen Daten an den Drucker. Dieser legt die Bilder und
Schriften, die zuvor im lokalen Speicher (IFFS, Speicherkarte etc.)
heruntergeladen wurden, zusammen.

Emy 0 D EID

Etiketten und Replace-Datei Druckausgabe
Replace-Datei benutzen und aus SAP
mit cablabel S3 > variable Daten >
erstellen in SAPScript
austauschen

Y Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation
2 MAC OS X ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
3 Nur fur die Gerateserien SQUIX (Ausnahme SQUIX MT), MACH 4S,

EOS, Hermes* und PX
4 SAP sowie die dazugehdrigen Logos sind Marken

oder eingetragene Marken der SAP SE

Druckerverwaltung

Konfiguration im Intranet und Internet

=~ Derim Drucker integrierte HTTP- und FTP-Server ermdglicht

“ iber Standardprogramme wie Webbrowser oder FTP-Clients
die Uberwachung und Konfiguration des Druckers, das Firmware-
update und die Speicherkartenverwaltung. Per SNMP- und SMTP-
Client werden via E-Mail oder SNMP-Datagramm Status-, Warn-
und Fehlermeldungen an Administratoren oder Benutzer gesendet.
Ein Timeserver synchronisiert die Uhrzeit und das Datum.

1 T AN d - B

Network Manager in Vorbereitung

Es lasst sich eine Anzahl von Druckern gleichzeitig im Netz-
=== werk verwalten. Die Uberwachung, Konfiguration, Firm-
wareupdates, Speicherkartenverwaltung, Dateisynchronisation
und PIN-Verwaltung wird von einem Ort aus unterstiitzt.

i s Ml e 2 Pirapas e ETH
GHat ferorome  Einsiuroes il
BnR i
I = A i | Gruppe e Adasse i F
™ b 145 00 5B | CabALS000. - VEZ VB0 28 Bered -
= ahanh s —- - (Lt R R R R e ] B L

Database Connector

Druckern mit Netzwerkanschluss wird erméglicht, Daten

aus einer zentralen ODBC- oder OLEDB-fahigen Datenbank
direkt abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann
wahrend des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurtickschreiben.
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Zubehor Ubersicht

@® Typisch

O Maglich

M Standard

[J Option

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
5 : Basis- | Spende- SQUIX 4.3 SQUIX 4.3 M [SQUIX 4.3 MT
H Gerateerwelterungen m SQUIX 4 SQUIX aM SQUIX 4 MT

Sonderausstattung
Druckwalzen DR4-M25, -M50, -M80
Druckwalze DRS

2.3 Ableitbirste

2.6 Adapter 100

2.7 SD-Speicherkarte 8 GB

2.8 USB-Speicherstick 8 GB

2.9 USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n+5 GHz a/n/ac

2.10 USB-Bluetooth-Adapter

2.11  Barcode-Prifgerat fir lineare und 2D-Barcodes

Etiketten spenden

2.12 Spendelichtschranke PS800

2.13  Spendelichtschranke PS900

2.14  Spendelichtschranke PS1000

2.15  Verlangerte Spendekante DP410

2.16  Produktsensor mit Reflektor

Schnittstellen

3.1 1/O-Schnittstelle

3.2 1/O-Schnittstellenstecker, SUB-D 25-polig

3.3 | Etikettenauswahl - 1/0-Box

Anschlusskabel

4.1 Anschlusskabel RS232 C, 9/9-polig, Ldnge 3 m

Schneiden, perforieren, stapeln

Schneidemesser CU200, CU400, CU600
mit Auffangbox

5.2 Perforationsmesser PCU400/2,5, PCU400/10

Stapler mit Schneidemesser
und Untergestell ST400 M

Etiketten aufwickeln, abwickeln

6.1 Umlenkbleche RG200, RG400

6.2 Externe Aufwickler ER204, ER206 in Vorbereitung
6.3 Externe Aufwickler ER1/210, ER2/210Y
6.5 | Externe Aufwickler ER4/300, ER6/300
6.6 Externe Abwickler EU4/300, EU6/300
6.7 Verbindungsset fir Auf- und Abwickler
Applikatoren und Spendemodule

7175 Applikatoren S1000-220, -300, -400
76-78 Applikator S3200

7.9 Spendemodule S5104, S5106

7.10 | Rundumetikettierer

Montagehilfen

8.1  Montageplatte

8.2 Profile 40, 80, 120 mm

8.3 | Grundplatte 500 x 255 mm

8.4 Bodenstativ 1600

8.5 Druckeraufnahme

Spezialdeckel und -gehause

9.1 Faltdeckel fiir ESD-Bereiche

9.2 Faltdeckel fiir den Lebensmittelbereich

2.2

5.1

5.3

Edelstahl-Schutzgehause flir den

9.3 Lebensmittelbereich

9.4 Staubschutzgehause

Y aus der Druckerserie At, auf SQUIX angepasst; geliefert, bis externe Aufwickler ER20x lieferbar sind
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Zubehor

Sonderausstattung
2.2

Druckwalze DR4-M25

Materialbreite bis 25 mm
Gummierung synthetischer Kautschuk
fiir hohe Eindruckgenauigkeit

Druckwalze DR4-M50

Materialbreite bis 50 mm
Gummierung synthetischer Kautschuk
fiir hohe Eindruckgenauigkeit

Druckwalze DR4-M80

Materialbreite bis 80 mm
Gummierung synthetischer Kautschuk
fiir hohe Eindruckgenauigkeit

Druckwalze DRS4

Materialbreite bis 120 mm

Gummierung Silikon fiir besonders lange
Lebensdauer bei hoherer Eindrucktoleranz

Ableitbiirste

Hauptsachlich bei Kunststoffmaterialien wird
nach dem Druck die elektrostatische Aufladung
abgeleitet.

Adapter 100

fur Etikettenrollen mit einem
Kerndurchmesser von 100 mm und

einem AuRendurchmesser groRer 180 mm

SD-Speicherkarte 8 GB

USB-Speicherstick 8 GB

USB-WLAN-Stick

2,4 GHz 802.11b/g/n +5 GHz 802.11a/n/ac
im Infrastructure Mode mit Stabantenne
fur groRere Reichweiten

USB-Bluetooth-Adapter

Barcode-Priifgerat fiir lineare und 2D-Barcodes
Eine Kamera priift die Lesbarkeit oder den Inhalt
eines horizontal und vertikal gedruckten Barcodes
direkt nach dem Drucken. Bei fehlerhaftem Code
stoppt der Druckvorgang und das Etikett

wird entnommen.

Das Priifgeréat istim Abreimodus, Spendebetrieb
oder mit externem Aufwickler einsetzbar.
Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung.

Etiketten spenden
2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Schnittstellen

3.1

3.2 _ .
3 -
oo —

3.3
@l
":'-'.\'_‘-_'J:.
Anschlusskabel
4.1 e
==

¥
S

Spendelichtschranke PS800
fir linksbiindige Materialfiihrung

Die Lichtschranke erkennt das Etikett in der
Spendeposition. Nach der Entnahme des Etiketts
wird automatisch das néchste gedruckt.

Etikettenbreite ab 16 mm
Etikettenhéhe ab 6 mm
Abstand zur Anlegekante 7 mm

Spendelichtschranke PS900
fiir linksblindige oder zentrierte Materialfiihrung

Der Sensor ist verschiebbar und wird fiir besonders
kleine oder beliebig geformte Etiketten verwendet.
Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch

das nachste gedruckt.

Etikettenbreite ab4 mm

Etikettenh6he ab 6 mm

Linksbiindig: Abstand zur Anlegekante 12-60 mm
Zentriert: Position Mitte Zentrierung

Spendelichtschranke PS1000
fiir zentrierte Materialfiihrung

Die Lichtschranke erkennt das Etikett in der
Spendeposition. Nach der Entnahme des Etiketts
wird automatisch das nachste gedruckt.

Etikettenbreite ab 4 mm
Etikettenh6he ab 6 mm
Position Mitte Zentrierung

Verldngerte Spendekante DP410

fiir Etiketten mit starkem Kleber oder sehr dickem
Tragermaterial, die sich schwierig ablésen lassen.
Nur in Verbindung mit Drucken auf Anforderung

per Taste im Display oder Steuersignal.

Eine Spendelichtschranke ist nicht einsetzbar.

Produktsensor mit Reflektor
Reflexlichtschranke zur automatischen Produkt-
erkennung auf dem Transportband

1/0-Schnittstelle

Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster
wird der Etikettiervorgang gestartet. Gleich-
zeitig werden Status- und Fehlermeldungen
ausgegeben. Beim Spendegerat Standard,beim
Basisgerat Zubehor

1/0-Schnittstellenstecker, SUB-D 25-polig
mit Schraubklemmen zum Anschluss aller
Steuersignale an die I/O-Schnittstelle

Etikettenauswahl - 1/O Box

Von einer Uibergeordneten Steuerung, z. B. SPS,
kénnen pro Box bis zu 16 Etiketten von der Speicher-
karte ausgewahlt werden. Es sind zwei Boxen
anschlieRbar. Als1/0-Box ist es moglich, einfache SPS-
Steuerungsablaufe lber je vier Ein- und Ausgange
per abc-Programmierung zu realisieren.

Anschlusskabel RS232 C
9/9-polig, Ldnge 3m
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Zubehor

5.1

5.2

Schneiden, perforieren, stapeln

Schneidemesser CU

Es werden Papier-, Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil-
oder Kunststoffmaterialien sowie Schrumpfschlduche geschnitten.

Auffangbox
Bis ca. 50 Etiketten kénnen abgelegt werden.

Schneidemesser
Technische Daten | cu200 | CU400 | cus0o

SQUIX4.3 M
Verwendung SQUIX 2 Sg&fx“f‘ SZ%:JX":‘; ::T SQUIX 6.3
SQUIX 4 MT
Material Breite bis mm 67 120 114 180
Gewicht Karton gr/m? 60-300
Dicke mm 0,05-1,1
Schnittlange abmm 5
Durchlasshéhe bis mm 2,5
Schnitte/min, ohne Material bis 100
Druckstopp bei Messerendlage nicht erreicht
Auffangbox
Etikettenhohe bis mm - 100 -

Perforationsmesser PCU400

Es werden Endlosmaterialien wie Textil oder Schrumpfschlauche perforiert,

um diese anschlieffend von Hand zu trennen. Zuséatzlich konnen die Materialien
auch geschnitten werden.

Perforationsmesser
Technische Daten | PCU400/2,5 | PCU400/10
SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M,

Verwendung SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT
Perforieren  Stegabstand mm 2,5 10
Stegbreite mm 0,5
Material Breite bis mm 85
Gewicht Karton gr/m* 60-300
Dicke mm 0,05-1,1
Schnittlange ab mm 5
Durchlasshéhe bis mm 2,5
Schnitte/min, ohne Material bis 100
Druckstopp bei Messerendlage nicht erreicht

Stapler mit Schneidemesser ST400 M

@ Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die
maximale Stapelhdhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen.
Bei steifen oder gebogenen Materialien kann es zu Einschrankungen kommen.
Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.

@ Mit dem Untergestell kénnen die Geréte beliebig auf der Tischfliche
platziert werden.

Stapler mit Schneidemesser
| ST400 M
SQUIX 4.3 M, SQUIX4 M

felwendung SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT
Material Breite mm 20-100
Gewicht Karton gr/m? 60-300
Dicke mm 0,05-0,8
Schnittlange mm 20-150
Durchlasshéhe bis mm 1,2
Schnitte/min, ohne Material bis 100
Druckstopp bei Messerendlage nicht erreicht{‘Papiers_tau,
Deckel Stapler offen, Stapelhohe erreicht
Stapelhdhe bis mm 100

Ablagetisch - Etikett B x H

g _ Ablagetisch und Schutzabdeckung werden auf die
' EtikettengrofRe abgestimmt. Sie sind separat anzufordern.
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Zubehor Etiketten aufwickeln

mit oder ohne Pappkern

Umlenkbleche RG fiir internes Aufwickeln

6.1
Das interne Aufwickeln erfolgt bei Druckern mit Spendefunktion.
Die Spendekante wird hierbei durch ein Umlenkblech ersetzt.
Umlenkblech
Technische Daten RG200 RG400
SQUIX4.3P | SQUIX 4.3 MP
Verwendung SQUIX2P SQQUIX4 P SQQUIX4 MP
— Materialbreite bis mm 67 120 114
g Rollendurchmesser  bis mm 142
— Spannachse
fiir Kerndurchmesser mm 38,1-40
Wicklung aulen
6.2 Externe Aufwickler ER20x in Vorbereitung

Bis zum Lieferbeginn werden die Externen Aufwickler ER1/210, ER2/210

aus der Druckerserie At geliefert.

Der Aufwickler ist mit dem Etikettendrucker verschraubt. Etikettenwicklung
wahlweise auften oder innen. Die elektronische Regelung iber den Pendel-
arm sorgt fiir gleichmaRige, straffe Wicklung.

Externer Aufwickler

Technische Daten ER204 ER206
SQUIX4.3 M

Verwendung sg&fxﬁs 533:;('):43 I:/IIT SQUIX 6.3
SQUIX 4 MT

Materialbreite bis mm 120 114 180

Rollendurchmesser bis mm 205

Spannachse

fiir Kerndurchmesser mm 76

Wicklung auBen oderinnen

Externe Aufwickler ER4, ER6 mit eingebautem Netzgerat

Der Aufwickler kann auch an Fremddruckern verwendet werden. Etiketten-
wicklung wahlweise auRen oder innen. Die elektronische Regelung liber
den Pendelarm sorgt fiir gleichmaRige, straffe Wicklung.

Externer Aufwickler

Technische Daten ER4/300 ER6/300
SQUIX 4.3, SQUIX 4
Verwendung SQUIX 4.3 M, SQUIX4 M SQUIX 6.3
SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT
Materialbreite bis mm 120 180
Rollendurchmesser bis mm 300
Spannachse
fur Kerndurchmesser mm 76
= Wicklung aulen oder innen

76.7 — | Verbindungsset fiir
ER4, ER6 mit SQUIX
ER4, ER6 und EU4, EU6 mit SQUIX

Etiketten abwickeln

Externe Abwickler EU

ermoglichen bei schweren Rollen eine gleichmaRige Etikettenzufiihrung.
Es kdnnen sowohl aufRen- als auch innengewickelte Rollen verwendet werden.

Externer Abwickler

Technische Daten | EU4/300 | EUe/300
SQUIX4.3 M

Verwendung ss?&fx? 533&"‘:; ':'“ SQUIX 6.3
SQUIX 4 MT

Materialbreite bis mm 120 114 180

Rollendurchmesser bis mm 300

Kerndurchmesser mm 38,1

mit Adapter mm 76
Wicklung aullen oder innen

Verbindungsset fiir
EU4, EU6 mit SQUIX
ER4, ER6 und EU4, EU6 mit SQUIX
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Applikator S1000

7.1

Etikettierung in Echtzeit

Der Applikator S1000 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte
Losung flr alle Spendedrucker - sowohl fiir den halbautomatischen
Betrieb als auch fiir den vertikalen Einbau in Produktionslinien.

Mit einem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt.

© Lange Lebensdauer
Die Fiihrungsstangen sind kugelgelagert und somit verschleiRarm.

© Variable Produkthéhen
Mit dem Hubzylinder kann auf verschiedene Hohen etikettiert
werden. Erist in verschiedenen Hublangen lieferbar.

© Druckluftwartungseinheit
Mikrofilter verhindern die Verschmutzung. Der Druckminderer
gewahrleistet eine dauerhaft gute Etikettierqualitat.

O Hohe Prozesssicherheit
Die Stutz- und Ansaugluft sowie die Hubgeschwindigkeit sind
einstellbar. Fiir empfindliche Produkte und Verpackungen kann die
Anpresskraft auf weniger als 10N (1 kg) vermindert werden. Um
Verschmutzungen in den Ansaugkanalen zu verhindern, werden
diese nach jedem Etikettiervorgang freigeblasen.

© EtikettengroRen
Es konnen Etiketten mit einer Breite von 25 bis 176 mm und einer
Hohe von 25 bis 200 mm etikettiert werden.

0 stiitzluft
Sie dient zum Anblasen der Etiketten an den Stempel.

@ Stempel
Die Etiketten werden auf den Stempel aufgespendet und dort
durch Unterdruck gehalten. Ein Hubzylinder bewegt den Stempel
mit dem Etikett zum Produkt.

Vorspendetaste

zum Testen des Etikettiervorgangs. Bei erster Betatigung wird das
Etikett gedruckt und vom Applikator ibernommen. Bei erneuter
Bedienung wird der Etikettiervorgang ausgefiihrt.

Applikator

Technische Daten $1000-220 $1000-300 $1000-400
Verwendung SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4

SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3
Zylinderhub mm 220 300 400
Stempelhub unterhalb Gerdt ~ mm 64 144 244
Druckluft bar 4,5
Taktrate ca.? 25 Etiketten/min

Y Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerat, Etikettenhéhe 100 mm,
Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Universalstempel
Die im Raster angeordneten Ansaugbohrungen sind mit einer Gleitfolie
abgedeckt und werden entsprechend der Etikettengréfie aufgestochen.

Universalstempel

Materialfiihrung linksbtindig, zentriert
Verwendung SQUIX 2 SQUIX 4.3 SQUIX 4.3
SQUIX 4 SQuUIX 4
Etikettenbreite mm 25-63 25-70 25-90
Etikettenhohe mm 25-60 25-90
Produktoberfléache eben
Produkthohe variabel
Produkt wahrend .
in Ruhe

Etikettiervorgang
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Druckstempel
werden entsprechend der EtikettengrofRe gefertigt.

Druckstempel

Materialfiihrung linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX 2 SQUIX4.3 SQUIX6.3 SQUIX4.3M

SQUIX 4 SQUIX4 M
Etikettenbreite mm 25-63 25-116 50-176 25-110
Etikettenhohe mm 25-200
Produktoberflache eben
Produkthdhe variabel
Produkt wéhrend .
Etikettiervorgang 1ol

Universalstempel gefedert

Der Federweg erlaubt das Etikettieren auch auf schragen Flachen. Die
im Raster angeordneten Ansaugbohrungen sind mit einer Gleitfolie ab-
gedeckt und werden entsprechend der EtikettengroRe aufgestochen.

Druckstempel gefedert

Der Federweg erlaubt das Etikettieren auch auf schragen Flachen;
Fertigung entsprechend der Etikettengrofe.

Universalstempel Druckstempel
[recmischepaten | mizai | m | aa | wiom
Materialfiihrung linksbiindig, zentriert linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX SQUIX  SQUIX SQUIX SQUIX
4.3,4 43,4 43,4 63 4.3M,4M
Etikettenbreite mm  25-116 25-116 25-116  50-176 25-116
Etikettenhohe mm  25-102 25-152 25-200
Produktoberflache eben
Produkthdhe variabel
Produkt wéhrend .
Etikettiervorgang ol
Blasstempel

Fir druckempfindliche Produkte kann das Etikett aufgeblasen werden.
Der Blasstempel fahrt dazu auf eine fest eingestellte Hohe. Das zu
bedruckende Produkt befindet sich im Abstand von circa 10 mm
darunter.

Blasstempel

echmischeDaten | o | waoas |
Materialfiihrung linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX2 SQUIX4.3,4 SQUIX6.3 SQUIX4.3M,4M
Etikettenbreite mm  25-63 25-116 50-176 25-110
Etikettenhohe mm 25-100
Produktoberflache eben
Produkthéhe fest

Produkt wéhrend

Etikettiervorgang in Ruhe oder Bewegung

Anrollstempel

Das Etikett wird wéhrend des Druckens bis unter die Rolle vorgeschoben.
Der Stempel fahrt auf das Produkt. Das Etikett wird vom Produkt
mitgenommen und angerollt.

Anrollstempel
[rechnischedsten | m | _wen
Materialfiihrung linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX 4.3,4 SQUIX 6.3 SQUIX4.3M,4M
Etikettenbreite mm 25-116 50-176 25-110
Etikettenhéhe mm 80-200
Produktoberflache eben
Produkthéhe variabel
Produkt wéhrend .
in Bewegung

Etikettiervorgang
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Applikator S3200

76 ™ = ' Etikettierung in Echtzeit

" L Der Applikator $3200 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte
Losung fiir alle Spendedrucker - sowohl fiir den halbautomatischen
Betrieb als auch fiir den Einbau in Produktionslinien. Mit dem S3200
werden die bedruckten Etiketten automatisch auf ein Produkt
etikettiert. Mit einem Drehzylinder wird das Etikett zwischen 45° und
95° zur Horizontalen positioniert und mit einem Kurzhubzylinder
auf das Produkt abgesetzt.

Die Angaben zur Lebensdauer, Vorspendefunktion, Druckluftwar-
tungseinheit, Prozesssicherheit und Stiitzluft entsprechen denen
des Applikators S1000 (siehe Seite 18).

Applikator
| TechnischeDaten | ss00 |
Verwendung SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M
Drehzylinder 45°-95°
Hubzylinder bis mm 30
Druckluft bar 4,5
Taktrate ca.V 20 Etiketten/min

U Ermittelt bei Etikettenhéhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Druck- oder Blasstempel
werden entsprechend der EtikettengrofRe gefertigt.

Druckstempel Blasstempel
Materialfiihrung linksbiindig zentriert linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX SQUIX SQUIX  SQUIX SQUIX SQUIX

2 43,4 43M,4M 2 43,4 43M,4M
Etikettenbreite ~ mm 4-63  10-116  4-110 10-63  10-116  10-110

Etikettenhéhe mm 6-80 10-80
Produktoberflache eben
IS in Ruhe in Ruhe oder Bewegung

Etikettiervorgang

Spendemodule $5104, S5106

zum Etikettieren von Produkten im Durchlauf auf einem Transport-
band. Der Produktsensor erkennt die Etikettierposition. Der Spende-
vorgang wird gestartet, gleichzeitig wird das nachste Etikett bedruckt.
Die Transportgeschwindigkeit muss auf die Druckgeschwindigkeit ab-
gestimmt werden. Ein Reflexsensor liberwacht die Positionierung.

7.9

= Spendemodul
i —_— Technische Daten S5104 $5106
[ mb Verwendung SQUIX 4.3,SQUIX 4 SQUIX 6.3

s Materialfiihrung linksbiindig

WUt i g Etikettenbreite  mm 25-116 50-176
Etikettenhohe mm 25-200
e
Produktoberflache eben
Produkthdhe fest
Produkt wahrend in Bewegung,
Etikettiervorgang mit synchronisierter Geschwindigkeit zum Drucker
Taktrate ca.? 60 Etiketten/min

Y Ermittelt bei Etikettenhohe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

r ._:;_';-:._ ‘i-ﬁ_— 4
oY Mww.mﬁ:' :
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Rundumetikettierer

Rundumetikettierer

Mit dem Modul kénnen zylindrische Korper liber den gesamten Umfang
von 360° etikettiert werden. Das Produkt wird auf die Rollen aufgelegt
und der Etikettiervorgang liber Hand- oder FuRtaster ausgelost.

Druckstempel
| TechnischeDaten | Atoz1 | Moz |
Materialfiihrung linksbiindig linksbiindig zentriert
Verwendung SQUIX2 SQUIX 4.3,5QUIX 4
SQUIX 4.3 M, SQUIX4 M
Etikettenbreite mm 25-63 25-116 25-110
Etikettenhdhe mm 25-140
Produktdurchmesser mm 12-40
Produktoberflache zylindrisch
Produkt wéhrend in Drehbewegun
Etikettiervorgang gung
81 Montageful®
i zur Befestigung des Etikettiersystems und der Produktaufnahme
4 u" i © Montageplatte
il Das Etikettiersystem wird auf der Montageplatte befestigt.
-
O Profil
8.2 Standardlangen 40, 80, 120 mm. Das Alu-Vierkantprofil kann
. auf Anforderung auch in anderen Langen gefertigt werden.
L — — © Grundplatte
- zur Befestigung der Produktaufnahme
Standardgréfie 500 x 255 mm
8.3 - B - ’
’ [
8.4 Bodenstativ
[ | Es ermdglicht den schnellen, flexiblen Druckereinsatz an jeder
Produktionslinie. Die Etikettierposition ist mit wenigen Handgriffen
in Hohe und Breite auf das Produkt einstellbar. Vier Lenkrollen
_51,,' am Fahrgestell sorgen flir Mobilitdt. Am Einsatzort wird das Stativ
[T —— = 8.5 mittels StellfiiRen ausgerichtet.
- o Lo Bodenstativ
TechnischeDaten | 1e00 |
Gesamthohe mm 1.600
Etikettierhohe bis mm 1.400
Ausladung bis Mitte Etikett mm 230-500
Fahrgestell Breite x Hohe x Tiefe mm 600 x 140 x 860
8.5 Druckeraufnahme

Der Etikettendrucker wird auf der
Montageplatte fixiert und mit einem
Schnellverschluss verriegelt.
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Etikettendrucker mit Spezialdeckel oder Schutzgehause

1.8

1.9

Drucker mit elektrisch leitfahigem Faltdeckel fiir ESD-Bereiche
Fir alle Druckertypen lieferbar

Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist der Deckel aus leitfahigem
Kunststoff gefertigt. Das Material ist durch die Kohlefasern sehr stabil
und erfiillt die ESD-Norm.

Auf Anfrage kann auch die komplette Verkleidung leitféhig ausgefiihrt werden.
ESD-fahig nach DIN EN 61340-5-1:2016

Oberflachenwiderstand nach DIN IEC 60093 < 10* Ohm;
Der Ladungsabbau von 1.000 V auf 100 V erfolgt in weniger als zwei Sekunden.

9.1 Faltdeckel als Zubehor

Drucker mit detektierbarem Faltdeckel fiir den Lebensmittelbereich
Fir alle Druckertypen lieferbar

Der Deckel ist magnetisch, damit abgesplitterte Teile durch Metalldetektoren
oder Rontgeninspektionssysteme erkannt werden kdnnen.

Die blaue Oberfléche dient der optischen Unterscheidung
zu den Nahrungsmitteln.

Auf Anfrage kann auch die komplette Verkleidung
detektierbar ausgeflihrt werden.

Das Material entspricht den Lebensmittelvorschriften wie
EU Nr. 10/2011 und FDA CFR 21 177.2600.

9.2 Faltdeckel als Zubehor

Edelstahl-Schutzgehduse fiir den Lebensmittelbereich
Flir SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Durch die frontseitige Offnung werden die Etiketten abgenommen.

Fiir einen Materialwechsel wird der Frontdeckel geéffnet
und der Drucker auf Teleskopschienen komplett herausgezogen.
Zur Reinigung mit dem Dampfstrahler wird die Klappe geschlossen.

Schutzart IP69K nach EN 60529

Staubschutzgehause bei staubiger Umgebung
Fur SQUIX 4 lieferbar, SQUIX 6 auf Anfrage

Durch die frontseitige Offnung werden die Etiketten abgenommen.

Der Ventilator mit dem Filter erzeugt einen Uberdruck
und verhindert, dass Staub in das Gehduse eindringt.

Schutzart IP52 nach EN 60529

Schutzgehiduse mit Absaugstutzen fiir Reinrdume
auf Anfrage
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Wartung

Etikettensensor Druckkopf Druckwalze

Zum Reinigen wird der Etikettensensor Mit wenigen Handgriffen kann der Druck- Zum Reinigen oder zum Wechseln
mit Fingerdruck entriegelt und heraus- kopf getauscht werden. Justagen und ist die Druckwalze mit einer Schraube
gezogen. Einstellungen sind dabei im Allgemeinen schnell und einfach zu l6sen.

nicht erforderlich.

Montagewerkzeug

Zum Wechseln samtlicher Teile und zur Montage der
Peripherie steckt EIN Werkzeug griffbereit direkt am Gerét.

Service

Geschulte cab Servicetechniker unterstiitzen weltweit
bei der Wartung und Reparatur der Gerate.

Schicken Sie lhren Drucker an einen cab Servicestltzpunkt oder
an einen von uns ausgewéhlten Servicepartner. Wir i]berg,r(]fen
und reparieren Ihr Gerét innerhalb weniger Arbeitstage.
Bei Bedarf erhalten Sie zur Uberbriickung ein Leihgerét. ", . )
Sie wiinschen die Wartung und Reparatur in Ihrem Hause?
Dann vereinbaren Sie mit unserer Serviceabteilung einen Termin:
Tel. +49 721 6626 300, E-Mail: service.de@cab.de

Schulung

Vertiefen Sie lhre Kenntnisse zu cab Geraten fur deren =
effektiven Einsatz, den Service und die Reparatur. .

In Karlsruhe bieten wir Schulungen zu den Themen Bedienung,
Etikettengestaltung, Software, Druckertreiber, Programmierung,
Datenbankanbindung sowie zur Integration in Netzwerke oder
Ubergeordnete ERP-Systeme an. Gerne senden wir lhnen
detaillierte Informationen zum aktuellen Schulungsangebot.

Individuell bieten wir auch auf Ihren Bedarf abgestimmte
Schulungen an - bei uns in Karlsruhe oder bei Ihnen vor Ort.
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Lieferprogramm Etikettendrucker

5977030 Etikettendrucker SQUIX 2/300 5977384.001 Druckkopf2 300 5954102.001 Druckwalze DR2
5977031  Etikettendrucker SQUIX 2/600 5977385.001 Druckkopf2 goo | 5954978.001 Druckwalze DRS2
1.1
5977032  Etikettendrucker SQUIX 2/300P 5977384.001 Druckkopf2 300 5954102.001 Druckwalze DR2
5954978.001 Druckwalze DRS2
5977033 Etikettendrucker SQUIX 2/600P 5977385.001 Druckkopf2 600 5954104.001 Umlenkwalze RR2
5977014 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200 5977382.001 Druckkopf4.3 200
5977015 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300 5977383.001 Druckkopf4.3 300 5954180.001 Druckwalze DR4
5977001 Etikettendrucker SQUIX 4/300 5977444.001 Druckkopf4 300 | 5954985.001 | Druckwalze DRS4
5977002 Etikettendrucker SQUIX 4/600 5977380.001  Druckkopf4 600
1.2
5977016 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200P 5977382.001 Druckkopf4.3 200
5977017  Etikettendrucker SQUIX 4.3/300P 5977383.001 Druckkopf4.3 300  5954180.001  Druckwalze DR4
5954985.001 Druckwalze DRS4
5977004  Etikettendrucker SQUIX 4/300P 5977444.001  Druckkopf 4 300 | s054183.001 | Umlenkwalze RR4
5977005 Etikettendrucker SQUIX 4/600P 5977380.001  Druckkopf4 600
. 5977034 Etikettendrucker SQUIX 6.3/200 5977386.001 Druckkopf6.3 200 5954245.001 Druckwalze DR6
5977035  Etikettendrucker SQUIX 6.3/300 5077387.001 Druckkopf6.3 300 5954979.001 Druckwalze DRS6
1.3
5977036 Etikettendrucker SQUIX 6.3/200P 5977386.001 Druckkopf6.3 200  5954245.001 Druckwalze DR6
5954979.001 Druckwalze DRS6
5977037  Etikettendrucker SQUIX 6.3/300P 5977387.001 Druckkopf6.3 300  goca2a6.001 Umlenkwalze RR6
Artikel-Nr. | Drucker mit zentrierter Materialfiihrung Artikel-Nr. Druckkdpfe i | Artikel-Nr. Druckwalzen
5977018 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200M 5977382.001 Druckkopf4.3 200
5954180.001 Druckwalze DR4
5977019 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300M 5977383.001 Druckkopf4.3 ~ 300 5954985.001 Druckwalze DRS4
5953700.001 Druckwalze DR4-M25
5977010 Etikettendrucker SQUIX 4/300M 5977444.001 Druckkopf4 300  5953701.001 Druckwalze DR4-M50
i 5953702.001 Druckwalze DR4-M80
5977011 Etikettendrucker SQUIX 4/600M 5977380.001 Druckkopf4 600
14
5977022  Etikettendrucker SQUIX 4.3/200MP 5977382.001 Druckkopf4.3 200  5954180.001 = Druckwalze DR4
5954985.001 Druckwalze DRS4
5977023 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MP 5977383.001 Druckkopf4.3 300 5953700.001 Druckwalze DR4-M25
. y 5953701.001 Druckwalze DR4-M50
5977007 Etikettendrucker SQUIX 4/300MP 5977444.001 Druckkopf4 300 5953702.001 Druckwalze DR4-M80
5977008 Etikettendrucker SQUIX 4/600MP 5977380.001 Druckkopf4 600 5954183.001 Umlenkwalze RR4
5977024  Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MT 5977383.001 Druckkopf4.3 300 5954180.001  Druckwalze DR4
5954985.001 Druckwalze DRS4
15 5977012 Etikettendrucker SQUIX 4/300MT 5977444.001 Druckkopf4 300 5953700.001 Druckwalze DR4-M25
) 5953701.001 Druckwalze DR4-M50
5977025 Etikettendrucker SQUIX 4/600MT 5977380.001 Druckkopf4 600 £953702.001 Druckwalze DR4-M8O
Artikel-Nr. Sondergerite Lieferumfang:
Drucker mit Faltdeckel fir ESD-Bereiche Etikettendrucker
Etikettendrucker SQUIX x/xxx-ESD Netzkabel Typ E+F, Lange 1,8 m
1.8 5977xxx.121  Etikettendrucker SQUIX x/xxxP-ESD Anschlusskabel USB, Lange 1,8 m
B . . R USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
X -Wahlen Sie das Gerat aus Pos. 1.1-1.5 Bedienungsanleitung DE/EN
Drucker mit Faltdeckel
fur den Lebensmittelbereich DVD: Bedienungsanleitungin 30 Sprachen
1.9 Etikettendrucker SQUIX x/xxx-FOOD Konfigurationsanleitung DE/EN/FR
5977xxx.122  Etikettendrucker SQUIX x/xxxP-FOOD Serviceanleitung DE/EN

Ersatzteilliste DE/EN
Programmieranleitung EN
WHQL-zertifizierte Windows-Druckertreiber fiir

X -Wahlen Sie das Gerat aus Pos. 1.1-1.5

X - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben Windows Vista Server 2008
Windows 7 Server 2008 R2
Windows 8 Server 2012
Windows 8.1 Server2012 R2
Windows 10 Server 2016

Apple Mac OS X-Druckertreiber DE/EN/FR
Linux-Druckertreiber DE/EN/FR
Etikettensoftware cablabel S3 Lite
cablabel S3 Viewer

Database Connector



Lieferprogramm Zubehor
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23 ' - 5977797 Ableitbirste 2"
. T 5977339 Ableitblrste 4" /6"
2.6 o 5959622 Adapter 100
2.7 @ 5977370 SD-Speicherkarte 8 GB
2.8 l 5977730 USB-Speicherstick 8 GB
’ e USB-WLAN-Stick mit Stabantenne
2.9 o973 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.10 ' 5977732 USB-Bluetooth-Adapter
\"g e
Barcode-Priifgerat
21 } BRI fiir lineare und 2D-Barcodes
212 ‘ 5977585 Spendelichtschranke PS800
213 5984482 Spendelichtschranke PS 2/900
’ 5977538 Spendelichtschranke PS 4/900
214 F 5977735 Spendelichtschranke PS1000
5977798 Verlangerte Spendekante DP210
2.15 "'-“-—-,_-"‘-' 5978908 Verldngerte Spendekante DP410
: 5977799 Verlédngerte Spendekante DP610
2.16 ! I 5978909 Produktsensor mit Reflektor

31 ' 5977767
3.2 P 5917651
33 0 » 5948205

1/0-Schnittstelle

1/0-Schnittstellenstecker
SUB-D 25-polig

Etikettenauswahl - 1/0-Box

5550818

Anschlusskabel RS$232 C
9/9-polig, Ldnge 3 m

— 5979032
51 e 5978900

5979033
- 5978901
: 5978920
5978902

5.3
* S5XXXXXX

Schneidemesser CU200
Schneidemesser CU400
Schneidemesser CU600

Perforationsmesser PCU400/2,5
Perforationsmesser PCU400/10

Stapler mit Schneidemesser
und Untergestell ST400 M

Ablagetisch, Etikett BxH

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

6.1 5979031 Umlenkblech RG200
’ 5978903 Umlenkblech RG400
In Vorbereitung:

6.2 5978904 Externer Aufwickler ER204
5979074 Externer Aufwickler ER206

6.3 4 5948102.597 Externer Aufwickler ER1/210

4 5943251.597 Externer Aufwickler ER2/210

6.5 » 5946090 Externer Aufwickler ER4/300

7 ) 5946420 Externer Aufwickler ER6/300
6.6 5946091 Externer Abwickler EU4/300

’ 5946421 Externer Abwickler EU6/300
6.7 5978943 Verbindungsset

’ flir ER4, ER6 und EU4, EU6
Pos. Artikel-Nr. Applikatoren und Spendemodule

5976086 Applikator S1000-220

7.1 5976087 Applikator S1000-300
5976088 Applikator S1000-400
5949072 Universalstempel A1021 70x60

7.2 A{‘l, ¥ 5949075 Universalstempel A1021 90x90
59XXXXX Druckstempel A1021 BxH
5977xxx Druckstempel M1021 BxH
5949076 Universalstempel A1321 116x102

&

7.3 P f 5949077 Universalstempel A1321 116x152
59XXXXX Druckstempel A1321 BxH
5977xxx Druckstempel M1321 BxH

74 :’: l_ - 59XXXXX Blasstempel A2021 BxH

’ Aty 5977xxx Blasstempel M2021 BxH

75 '_"{ 59XXXXX Anrollstempel A1411 BxH

’ G'-"—--‘f 5977xxx Anrollstempel M1411 BxH

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben
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Lieferprogramm Zubehor

76 AN 5976085 Applikator $3200 5588000 cablabel S3Lite
G 5588001 cablabel S3 Pro 1 WS
g 5588100 cablabel S3 Pro 5 WS
5588101 cablabel S3 Pro 10 WS
. * BOXXXXX Druckstempel A3200-1100 BxH 5588150 cablabel S3 Pro 1 Zusatzl!zenz
. " 597TXXX Druckstempel M3200-1100 BxH 5588151 cablabel S3 Pro 4 Zusatzl!zenzen
5588152 cablabel S3 Pro 9 Zusatzlizenzen
117
5588002 cablabel S3 Print 1 WS
78 59xXXXX Blasstempel A3200-2100 BxH 5588105 cablabel S3 Print 5 WS
’ 5977xxx Blasstempel M3200-2100 BxH 5588106 cablabel S3 Print 10 WS
5588155 cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz
5588156 cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen
5588157 cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
79 5976083 Spendemodul S5104
: 5979035 Spendemodul $5106 in Vorbereitung  cablabel S3 Print Server
110 9009850 Fl cedruciqss Exempor
7.10 5976084 Rundumetikettierer 2

- 5979036 Montageplatte SQUIX 2
8.1 s | " . 5978910 Montageplatte SQUIX 4
5978923 Montageplatte SQUIX 6
— 5958365 Profil 40
82 5965929 Profil 80
: » 5971136 Profil 120
Sonderlédngen auf Anfrage
8.3 | il -7 5961203 Grundplatte 500x255
b
8.4 5947400 Bodenstativ 1600
,Jil
5979037 Druckeraufnahme SQUIX 2
8.5 % 1 5978922 Druckeraufnahme SQUIX 4
5979038 Druckeraufnahme SQUIX 6
s Faltdeckel fiir ESD-Bereiche
91 5977771.001 flir SQUIX 2
: 5977763.001 flir SQUIX 4
5977772.001 fiir SQUIX 6
ik Faltdeckel fiir den Lebensmittelbereich
92 5977773.001 flir SQUIX 2
| 5977764.001 flir SQUIX 4
5977774.001 fiir SQUIX 6
Edelstahl-Schutzgehéduse
93 fiir den Lebensmittelbereich
: 5979071 fir SQUIX 4
5979305 fir SQUIX 6
. Staubschutzgehause
5979080 fiir SQUIX 4
9.4 auf Anfrage fiir SQUIX 6
auf Anfrage Schutzgehause fiir Reinrdume

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben
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cab Produktubersicht

—

Etikettendrucker MACH1, MACH2 Etikettendrucker MACH 4S Etikettendrucker EOS1 Etikettendrucker EOS4
im unteren Preissegment bei geringem Platzangebot Desktopgerat fir Etikettenrollen Desktopgerét fur Etikettenrollen
bis 152 mm Durchmesser bis 203 mm Durchmesser

Etikettendrucker SQUIX 2 Etikettendrucker SQUIX 4 Etikettendrucker SQUIX 6 Etikettendrucker A8+
Industriegerat bis 57 mm Druckbreite Industriegerat bis 108 mm Druckbreite Industriegerat bis 168 mm Druckbreite Industriegerat bis 216 mm Druckbreite

Etikettendrucker XD4T Etikettendrucker XC Druck- [ Etikettiersysteme Hermes* Druck- | Etikettiersysteme Hermes C
fiir beidseitiges Drucken fiir zweifarbiges Drucken fiir die Automatisierung fiir zweifarbiges Drucken und Etikettieren

Druckmodule PX Etiketten Transferfolien Etikettensoftware cablabel S3
fiir den Einbau in Etikettieranlagen aus liber 400 Materialien in Wachs-, Harz- und Harz/Wachs-Qualitit Gestalten, drucken, verwalten

| —
| q |
'i
Etikettenspender HS, VS Etikettiergerite IXOR Beschriftungslaser FL* Laserbeschriftungssysteme XENO 1
fiir horizontales oder vertikales Spenden zum Einbau in Etikettiermaschinen mit Ausgangsleistungen 10 bis 50 Watt fiir Einzelteile und Serien

-

a
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USA

cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA

Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiki
Juarez

el. +52 656 682 4301
ww.cab.de/es

L

Taiwan

cab Technology Co., Ltd.
Taipeh

Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

China

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

Sudafrika

cab Technology (Pty) Ltd.

Randburg
Tel. +27 11 886 3580
ab.de/za
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